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1 Wort des Präsidenten 

 

Die weltpolitische Lage hat sich nicht verbessert, sondern es geht weiterhin eher schlechter. Ich möchte nicht weiter 
auf dieses Thema eingehen, sondern überlasse das der Tagespresse und den allg. Medien. Wir müssen unsere 
Sache im Griff haben und an diesen Schrauben drehen und uns fortbewegen. Es ist aber weiterhin so, dass durch 
die allgemeine Situation auch wir mit wirtschaftlichen Problemen wie hohe Energie- und Materialkosten, durch 
Lieferengpässe und Rohstoffmangel darben. Wir versuchen deshalb immer weiter zu optimieren und die Lieferanten 
zu durchleuchten und gute Preise zu erlangen. 

Erfreulich ist, dass unsere Anlage mit laufend kleinen Optimierungen einen sehr guten Stand aufweist und sehr gute 
Auslaufwerte generiert. Wie bereits bekannt (Wegfall MQZ) laufen wir unter unserer Kapazitätsmöglichkeit. Wir 
prüfen den Einbezug von weiteren Abwässern aus der erweiterten Region. 

Das Projekt Photovoltaik-Anlage über den Vor- und Nachklärbecken ist in der Planung und Grobkostenberechnung 
soweit abgeschlossen, dass Anfang 2024 das Bewilligungsverfahren gestartet werden kann. 

Die Aussenanlagen (Regenbecken und Pumpwerke) laufen wie in den Vorjahren optimal. Was uns aber da, wie auch 
auf der Anlage, weiterhin beschäftigt sind die Sachen (Feuchttücher und anderes) die nicht in die Abwässer gehören. 
Wie wir da, trotz mehrfacher Information weiterverfahren ist noch offen. Das Projekt mit Kredit, Sanierung / 
Anpassung RB Seeäcker Bad Zurzach, wurde durch den Vorstand genehmigt und ist am Laufen. 

Die GEP 2- und VGEP- Arbeiten in den Verbands-Gemeinden sind weiterhin am Laufen. Hier besteht infolge nicht 
vorhandener Unterlagen zusätzliche Grundlagenaufarbeitung welche das Ganze etwas in Verzug brachte.  Man 
rechnet neu, mit ersten Ergebnissen, auch was des V-GEP betrifft, gegen Mitte 2024. Die Zusammenarbeit mit den 
Gemeinden, den Planern und den Unternehmern in diesem Bereich klappt sehr gut. 

Weitere detaillierte Auskünfte über das 2023 entnehmen sie bitte aus den weiteren Punkten im Jahresbericht. 

Abschliessend möchte ich mich bei allen Personen die in irgendwelcher Weise für uns tätig waren bedanken. Ein 
weiterer Dank richte ich an die BBK- und Vorstandsmitglieder für ihren Einsatz und das mir entgegen gebrachte 
Vertrauen. Ein Dank gebührt auch dem AfU Kt. AG für die gute Zusammenarbeit. Danken möchte ich auch unseren 
MitarbeiterInnen des Betriebes und der Finanzabteilung der Gemeinde Zurzach für die super Zusammenarbeit. Ich 
freue mich auf eine weiterhin gute Zeit. 

 

 

Bad Zurzach, Februar 2024 

Mäni Moser 
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2 Verbandsführung 

2.1 Vorstand, Bau- und Betriebskommission 

Im vergangenen Geschäftsjahr wurden vom Verbandsvorstand zwei Vorstandssitzungen abgehalten. Des Weiteren 
wurden die Betriebsrechnung 2022 und der Jahresbericht 2022 genehmigt. Es wurde auch festgestellt, dass das 
Betriebspersonal einen guten Job macht.  

An der Sitzung vom 14. September 23 wurde das Budget für das Betriebsjahr 2024 genehmigt.  

Das 50 jährige Bestehen des ARA Verbandes wurde mit einer kleinen Feier in der Barzmühle abgehalten. Dazu 
wurden alle ehemaligen Leute geladen die in irgend einer Weise mit dem Verband zu tun hatten. Gleichzeitig wurde 
auch Mäni Moser für seine 30 jährige Tätigkeit im Verband gedankt.  

Für die Öffentlichkeitsarbeit wurde der Film über die neue Anlage produziert. Es wird auch festgestellt, dass die 
Zusammenarbeit Gemeinden und Verband bestens funktioniert. 

 

2.2 Öffentlichkeitsarbeit 

Im 2023 wurden diverse Schulklassen auf der ARA begrüsst. Sie wurden durch das Personal betr. Abwasser und 
deren Reinigung mittels Film und Führung informiert. 

 

 

 

Führung für 3. Bez. Zurzach    Führung für 1. Real. Zurzach 

 

 

Führung für die Bez. 2 a Zurzach        Führung für 3. Real. Zurzach    
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3 Mehrjahresplanung 

Der Tabelle 1 sind die notwendigen Massnahmen, deren Kostenschätzungen und Priorisierungen zu entnehmen.  

Da die Bearbeitung der GEP 2 der Verbandsgemeinden noch nicht abgeschlossen werden konnte, wurden wie 
bereits im Vorjahr weiterführende Arbeiten zum Verbands-GEP aus Koordinationsgründen ausgesetzt. Die Arbeiten 
GEP 2 sind am Laufen. 

 
Tabelle 1 Investitionsprogramm (Stand Februar 2023, exkl. MwSt.) 

Objekt Projekt Kosten (CHF) Priorität Realisierung 

V-GEP Erstellung      150'000.- Priorität 1 2022-2024 

V-GEP Massnahmenumsetzung 12'665'000.-   

Abschnitt 
Siglistorf - 
Mellikon 

Neubau RB Wislikofen 970'000.- Priorität 2 2023 

Sonderbauwerke 5‘000.- Priorität 3 2030 - 2046 

Sanierung und Werterhalt 
Kanalisationsleitungen 

427‘000.- Priorität 2 2022 - 2029 

Kapazitätsvergrösserung 
Kanalisationsleitungen 

1‘691‘000.- Priorität 3 2030 - 2046 

Abschnitt 
Böbikon - 
Rekingen 

Neubau RB 
Baldingen/Böbikon 

1'200'000.- Priorität 2 2023 

Sanierung und Werterhalt 
Kanalisationsleitungen 

489‘000.- Priorität 2 2022 - 2029 

Kapazitätsvergrösserung 
Kanalisationsleitungen 

1‘826‘000.- Priorität 3 2030 - 2046 

Abschnitt 
Rhein 

Sonderbauwerke 2‘560‘000.- Priorität 3 2030 - 2046 

Sanierung und Werterhalt 
Kanalisationsleitungen 

1‘715‘000.- Priorität 2 2022 - 2029 

Kapazitätsvergrösserung 
Kanalisationsleitungen 

1‘782‘000.- Priorität 3 2030 - 2046 

Total  12'815'000.-  

Die Finanzierung der Investitionen ist Tabelle 2 zu entnehmen. Per 31.12.2023 waren im Baufonds ARA 
1.32 Mio. CHF und im Baufonds Aussenanlagen 1.70 Mio. CHF enthalten.  

 
Tabelle 2 Finanzierung der Investitionen 

Objekt Projekt Kosten (CHF) Finanzierung 

V-GEP Erstellung     150'000.- Bereits genehmigt 

V-GEP Massnahmenumsetzung 12'815'000.-  

Abschnitt 
Siglistorf - 
Mellikon 

Neubau RB Wislikofen 970'000.- Kreditvorlage 

Sonderbauwerke 5‘000.- Kreditvorlage 

Sanierung und Werterhalt 
Kanalisationsleitungen 

427‘000.- Fonds Aussenanlagen 

Kapazitätsvergrösserung 
Kanalisationsleitungen 

1‘691‘000.- Kreditvorlage 
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Objekt Projekt Kosten (CHF) Finanzierung 

Abschnitt 
Böbikon - 
Rekingen 

Neubau RB 
Baldingen/Böbikon 

1'200'000.- Kreditvorlage 

Sanierung und Werterhalt 
Kanalisationsleitungen 

489‘000.- Fonds Aussenanlagen 

Kapazitätsvergrösserung 
Kanalisationsleitungen 

1‘826‘000.- Kreditvorlage 

Abschnitt 
Rhein 

Sonderbauwerke 2‘560‘000.- Kreditvorlage 

Sanierung und Werterhalt 
Kanalisationsleitungen 

1‘715‘000.- Fonds Aussenanlagen / Kreditvorlage 

Kapazitätsvergrösserung 
Kanalisationsleitungen 

1‘782‘000.- Kreditvorlage 

Total  12'815'000.-  

 

 

4 Bilanz, Erfolg- und Investitionsrechnung 

Die Bilanz, Erfolgs- und Investitionsrechnung 2023 wird dem Verbandsvorstand nach der Prüfung durch die 
Kontrollstelle im Mai 2024 vorgelegt.  

 

 

5 Personalwesen 

5.1 Mitarbeiter 

Beim Abwasserverband waren im Betriebsjahr 2023 Andreas Lehr, Michael Gantert und Damian Oeschger als 
Vollzeitkräfte sowie Konrad Spuhler als Teilzeitkraft (20%) angestellt. Mit ihrem Einsatz leisten einen grossen Beitrag 
am guten Ergebnis unserer Anlage und der Umwelt. 

 

5.2 Abwesenheiten 

Das Betriebspersonal hat im Jahr 2023 insgesamt 371 Überstunden geleistet, welche noch im selben Jahr bis auf 
20 Stunden abgebaut werden konnten. Krankheitsbedingt waren im Jahr 2023 gesamthaft 13 Fehltage zu 
verzeichnen. 

 

5.3 Ausbildungen 

Michael Gantert absolvierte den erste Hilfekurs für Elektroanlagen und den Elektrokurs für Schaltberechtigung sowie 
die Klärwärtertagung. Andi Lehr besuchte die Klärwärtertagung. Damian Oeschger absolvierte den vom VSA 
angebotenen E-Kurs.  
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6 Betrieb und Unterhalt 

6.1 Unterhalt der Kläranlage 

Die Anlage läuft seit der Fertigstellung im gewünschten Rahmen. Die Servicearbeiten werden soweit möglich selber 
ausgeführt.  

 
Abbildung 1: Radersatz Sandfangräumer 

 
Abbildung 2: Schieberersatz PW Rietheim 

Dazu gehörten unter anderem:  

• Kettenspanner und Oelwechsel Rechen ARA 

• Sieb der Strainpresse 

• Neue Bereifung des Sandfangräumers 

• Rührwerk Vorlage 2 mit Einbau 

• Reinigung und Kontrolle Fällmitteltank 

• Anpassung Rechengut Waschpresse 

• Neue Halterungen RLS-Pumpen 

• Umwälzpumpe NFR mit neuem Laufrad  

 

6.2 Unterhalt der Aussenanlagen 

Die verbandseigenen Aussenanlagen werden periodisch durch das ARA-Personal kontrolliert. Folgende 
Unterhaltsarbeiten wurden durchgeführt: 

• Neue Gummis bei Tauchwänden Rietheim und Siglistorf 

• Einbau neuer Schieber in Rietheim  

• Dachsanierung und Elektroschaden beim RB LGZ  

• Neue Lampen RB Siglistorf 

• Kleinere Beton-Sanierungen RB Zurzi West und Seeäcker 

 

6.3 Betriebsstörungen 

Erfreulicherweise sind im Jahr 2023, ausser kleineren Stromunterbrüchen durch den Energielieferanten, keine 
Betriebsstörungen aufgetreten. 
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6.4 Reklamationen 

Erfreulicherweise sind auch im Jahr 2023 keine Reklamationen beim Abwasserverband eingegangen.  

 

6.5 Arbeitssicherheit 

Wie in den Vorjahren wurde auch im Betriebsjahr 2023 die periodische Kontrolle sämtlicher Sicherheitseinrichtungen 
durchgeführt.  

 

6.6 Tiere in der ARA Zurzach 

In die Aussenanlagen des Abwasserverbandes sowie zur ARA Zurzach gelangen jährlich diverse Tiere, vor allem 
Amphibien, die vom Betriebspersonal sowie von Mitgliedern des Naturschutzes Rhytal-Studeland gerettet werden. 

 

Die Zahl der geretteten Tiere gegenüber dem Vorjahr hat sich leider um 111 auf gesamt 726 Tiere gesunken, trotz 
eines weiteren trockenen und heissen Jahres. Die Neugestaltung der ARA (Teiche und einheimische Blumenwiese) 
scheint ein gutes Pflaster zu sein. Hat es doch ständig verschiedene Tiere darin. Auch dieses Jahr wurde keine 
Kreuzkröte gerettet, was die hohe Gefährdung der Art bestätigt (Tabelle 3).  

 
Tabelle 3 in der ARA Zurzach gerettete Amphibien 2023. 

 

 

 

 

 

 

7 Abwasserproduzenten 

7.1 Kommunen und Gewerbe 

Die Verbandsgemeinden Koblenz, Mellikon, Koblenz und Zurzach haben ca. 10‘000 Einwohner.  

Die Kommunen und das Gewerbe trugen zu etwa 98% des gesamten Abwasseranfalls von 2‘150‘000 m3 bei. 
Hinsichtlich des chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) betrug der Anteil der Kommunen etwa 98%. 

Nochmals zu erwähnen ist, dass die Mineralquelle Zurzach keine Abwässer mehr geliefert hat. Aus dem Areal der 
MQZ wird zurzeit nur häusliches Abwasser eingeleitet.  

 

 

 

 

 

 

  

Arten Anzahl  Arten Anzahl 

 Grasfrösche 332  Wasserfrösche 87 

 Erdkröten 134  Bergmolche 120 

 Geburtshelferkröten 9  Fadenmolche 15 

 Kreuzkröten 0  Feuersalamander 6 

 Gelbbauchunken 21  Sonstige 2 
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8 Abwasserreinigung 

8.1 Gesamtbeurteilung  

Parameter Mittel Anzahl

Proben Zulässig Tatsächlich

Anforderung Anzahl Überschreitungen

 

CSB tot. mg/l <= 45.00 14.96 249 18 0

Chemischer Sauerstoffbedarf % >= 85.00 94.40 249 18 7
 

DOC mg/l <= 10.00 4.29 86 8 0

Gelöster organischer Kohlenstoff % >= 85.00 95.60 86 8 1
 

P tot. mg/l <= 0.80 0.45 249 18 1

Phosphor total % >= 80.00 84.90 249 18 49
 

GUS Gesamte ungelöste Stoffe mg/l <= 15.00 4.38 249 18 0
 

NH4-N ( Richtw ert ) mg/l <= 2.00 0.25 249 18 9

Ammonium % >= 85.00 97.50 249 18 13
 

NO2-N Nitrit ( Richtw ert ) mg/l <= 0.30 0.05 249 18 9
 

 

 

 

 

Auszug aus der Gewässerschutzverordnung: 

Anzahl der jährlichen Probenahmen Anzahl der zulässigen Abweichungen Anzahl der jährlichen Probenahmen Anzahl der zulässigen Abweichungen 

4-7 1 172-187 14 

8-16 2 188-203 15 

17-28 3 204-219 16 

29-40 4 220-235 17 

41-53 5 236-251 18 

54-67 6 252-268 19 

68-81 7 269-284 20 

82-95 8 285-300 21 

96-110 9 301-317 22 

111-125 10 318-334 23 

126-140 11 335-350 24 

141-155 12 351-365 25 

156-171 13   
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8.2 Belastungen ARA  

 

Einheit 2019 2020 2021 2022 2023

Auslastung hydraulisch Q TW % 91.1 79.9 110.1 85.8 91.0

Auslastung ARA CSB % 39.0 36.5 40.0 42.6 40.8

Auslastung ARA CSB EW 12'182 11'406 12'496 13'297 12'748
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8.3 Grafiken Einleitbedingungen  

8.3.1 Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB tot.)  
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Parameter Mittel Anzahl

Proben Zulässig Tatsächlich

Anforderung Anzahl Überschreitungen

CSB tot. mg/l <= 45.00 14.96 249 18 0

Chemischer Sauerstoffbedarf % >= 85.00 94.40 249 18 7
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8.3.2 Organischer Kohlenstoff (DOC) 
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Parameter Mittel Anzahl

Proben Zulässig Tatsächlich

Anforderung Anzahl Überschreitungen

DOC mg/l <= 10.00 4.29 86 8 0

Gelöster organischer Kohlenstoff % >= 85.00 95.60 86 8 1
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8.3.3 Phosphor total (P tot.) 
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Parameter Mittel Anzahl

Proben Zulässig Tatsächlich

Anforderung Anzahl Überschreitungen

P tot. mg/l <= 0.80 0.45 249 18 1

Phosphor total % >= 80.00 84.90 249 18 49
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8.3.4 Gesamte ungelöste Stoffe (GUS)  
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Parameter Mittel Anzahl

Proben Zulässig Tatsächlich

Anforderung Anzahl Überschreitungen

GUS Gesamte ungelöste Stoffe mg/l <= 15.00 4.38 249 18 0
 

 

 

8.3.5 Nitrit (NO2-N)  
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Parameter Mittel Anzahl

Proben Zulässig Tatsächlich

Anforderung Anzahl Überschreitungen

NO2-N Nitrit ( Richtw ert ) mg/l <= 0.30 0.05 249 18 9
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8.3.6 Ammonium (NH4-N) 
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Parameter Mittel Anzahl

Proben Zulässig Tatsächlich

Anforderung Anzahl Überschreitungen

NH4-N ( Richtw ert ) mg/l <= 2.00 0.25 249 18 9

Ammonium % >= 85.00 97.50 249 18 13
 

 

 

8.4 Chemikalieneinsatz 

Zur Unterstützung der Biologie und der Entwässerung wurden verschiedene Hilfsstoffe eingesetzt. Im vergangenen 
Betriebsjahr wurden für die Phosphatelimination in der Abwasserreinigung etwa 100 Tonnen Fällmittel benötigt.  

Für die Frischschlammvorentwässerung mittels Scheibeneindicker wurden 2 Tonnen sowie für die 
Schlammentwässerung mittels Dekanter etwa 3 Tonnen Flockungshilfsmittel von Flonex eingesetzt. 
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8.5 Abwassermengen / Abwassertemperaturen  

Tagesverlauf 
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9 Gashaushalt  

Einheit 2019 2020 2021 2022 2023

Gasverbrauch BHKW m³ 1'281'609 164'607 147'026 162'145 170'815

Gasverbrauch Heizung m³ 42 272 0 7 36

Gasverbrauch Fackel m³ 729 425 1'696 284 52

Gasproduktion Total m³ 176'786 176'603 154'217 180'991 188'503
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Gasproduktion Jahresverlauf 
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10 Energiebilanz  

10.1 Energie ARA Total  

 

Einheit 2019 2020 2021 2022 2023

El. Energie Bezug EW kWh 485'091 417'497 451'809 409'636 417'090

El. Energie Produktion BHKW KEV kWh 299'198 290'892 253'187 286'479 288'921

El. Energie Produktion PVA kWh 51'930 50'108 44'925 48'076 45'189

El. Energie Verbrauch ARA (EW+PVA) kWh 537'021 467'605 496'734 457'712 462'279
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El. Energie Jahresverlauf 
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11 Entsorgung  

11.1 Entsorgung Klärschlamm  

Einheit 2019 2020 2021 2022 2023

Abgabe Entwässert Menge t 583.6 572.7 548.9 554.5 672.8

Abgabe Entwässert TR % 27.8 28.3 29.3 27.6 29.2

Abgabe Entwässert Fracht TR t TR 162.1 161.9 161.0 153.0 196.5
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11.2 Entsorgung Diverses  

Einheit 2019 2020 2021 2022 2023

Rechengut ARA m³ 33.6 29.6 32.8 36.8 41.6

Rechengut Koblenz m³ 1.6 1.6 1.6 2.4 6.4

Rechengut Total m³ 35.2 31.2 34.4 39.2 48.0

Sandfanggut ARA m³ 8.0 12.8 12.0 16.0 20.0

Sandfanggut Koblenz m³ 4.0 8.0 4.0 4.0

Sandfanggut Total m³ 12.0 20.8 16.0 20.0 20.0

Strainpressgut m³ 8.8 5.6 8.8 9.6 10.4
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12 Projekte 

12.1 Verbands-GEP 

Infolge weiteren Katasteraufarbeitungen in den Gemeinden sind die Arbeiten für den GEP 2  gegenüber dem 
vorgesehenen Programm in Verzug. Daraus folgt, dass die 3. Etappe des V-GEPs noch nicht erstellt werden konnte. 

 

12.2 Photovoltaikanlage über Becken 

Das Projekt ist soweit aufgegleist, dass Anfang 2024 das Baugesuch eingereicht werden kann. Ziel ist, dass im 
Sommer 2024 mit der Ausführung gestartet werden kann.  

 

 

13 Ziele 

13.1 Zielerreichung 2023 

Die Kanal-TV Aufnahmen im Rahmen des GEP 2 der Gemeinden begannen im September 2022 und sind (siehe 
oben) noch nicht abgeschlossen. Deshalb konnten die Arbeiten der dritten Phase des Verbands-GEP noch nicht 
aufgenommen werden. Folglich werden diese Ziele in das Jahr 2024 übernommen. 

Die Dienstbarkeitsverträge mit dem KW Reckingen (PW Rümikon) und dem LGZ Rekingen (RB LGZ) konnten 
bereinigt und abgeschlossen werden. Gleichzeitig wurde mit dem LGZ Rekingen ein Betriebsreglement, betreffend 
Unterhalt etc. der Kombianlage erstellt. 

Die Planungsarbeiten für das PW Seeäcker für das Bewilligungsverfahren wurde gestartet. 

 

 

13.2 Ziele 2024 

Für das kommende Betriebsjahr wurden nachfolgende Ziele definiert: 

• Weiterhin Koordination der Gemeinde GEP mit dem Verbands-GEP 

• Bauprojekt Photovoltaikanlage über Becken in Betrieb nehmen 

• Sanierung PW Seeäcker wenn immer möglich abschliessen 

• Anpassung Pumpenbetrieb PW Koblenz 

• Suche nach zusätzlichem Abwasser in der Region Zurzach 

 

 

Bad Zurzach, Februar 2024 

Für den Jahresbericht verantwortlich: 

 

 

 

sig. Mäni Moser  sig. Andreas Lehr 
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14 Fachbegriffe  

EW  Einwohner 

EWG  Einwohnergleichwert 

TW  Trockenwetter 

TWA  Trockenwetteranfall 

RW  Regenwetter 

TS  Trockensubstanz (Filtermethode) 

TR  Trockenrückstand(Eindampfmethode) 

ARA   Abwasserreinigungsanlage 

VKB  Vorklärbecken 

NKB  Nachklärbecken 

BSB5  Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen 

CSB  Chemischer Sauerstoffbedarf 

TOC  Totaler organischer Kohlenstoff 

DOC  Gelöster organischer Kohlenstoff 

GUS  Gesamt ungelöste Stoffe (Filter 0.45 μm Porenweite)  

NH4-N  Ammonium – Stickstoff 

N tot. / ges. Stickstoff total / gesamt 

NO3-N  Nitrat – Stickstoff 

NO2-N  Nitrit – Stickstoff 

P tot.  Phosphor total 


